
SERIE ANNIVERSARY

SERRAMENTI
IN LEGNO ALLUMINIO.



LA STORIA: FOTO DEL 1973

Un’azienda nata nel 1964 che produce serramenti da oltre cinquant’anni. Ancora oggi 

vengono riconosciute a Finblok la stessa cura, attenzione al particolare e rispetto per  

l’ambiente che l’azienda aveva agli inizi della propria produzione. Perché questo è l’unico 

modo che l’azienda conosce per fare serramenti: farlo bene. Un serramento non è un 

modo per chiudere un foro in un muro, è l’espressione di un gusto e di un modo di essere.
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GENESI
SERIE ANNIVERSARY

LA FINESTRA PER ECCELLENZA IN LEGNO E ALLUMINIO, DALLE 

LINEE SEMPLICI MA PRECISE, IDEALE PER OGNI TIPO DI STRUTTURA 

DALL’ABITAZIONE ALL’UFFICIO, CON TANTE POSSIBILITÀ DI 

PERSONALIZZAZIONE.

54



L’UTILIZZO DEL LEGNO  

E ALLUMINIO ASSICURANO 

RESISTENZA E DURATA  

NEL TEMPO, MENTRE  

IL VETRO IN DOPPIA CAMERA 

GARANTISCE PRESTAZIONI 

ENERGETICHE ELEVATE.  

LA SUA COMPLANARITÀ GRAZIE 

ALLA FERRAMENTA A SCOMPARSA 

FA SÌ CHE IL SERRAMENTO  

SI PRESENTI CON LINEE PULITE 

E LINEARI.

NODO LATERALE/INF FN NODO CENTRALE FN NODO LATERALE PF YALE

NODO INF PF
CON SOGLIA PVC RIGIDO

NODO LATERALE/INF FN
RASO MURO

INDICAZIONI TECNICHE

ANNIVERSARY

ANNIVERSARY
FILO MURO

GENESI

76



INDICAZIONI TECNICHE

PERMEABILITÀ ALL’ARIA TENUTA ALL’ACQUA RESISTENZA AL CARICO DEL VENTO

RIFERIMENTO NORMA UNI EN 12207:2000 UNI EN 12208:2000 UNI EN 12210:2000

CLASSE 4 E 900 C5

TRASMITTANZA TERMICA  FINESTRA 2 ANTE, dimensioni 1300mm x 1380mm, superficie 1,79 m²

DESCRIZIONE VETROCAMERA Ug (W/m²K) Uw(W/m²K) Uf(W/m²K)

4 - 18g - 4 - 16g - 33.1be  mm 48 0,8 1,03 1,13

4be - 18g - 4 - 16g - 33.1be  mm 48 0,5 0,86 1,13

TRASMITTANZA TERMICA  PORTAFINESTRA  2 ANTE, dimensioni 1300mm x 2380mm, superficie 3,09 m²

DESCRIZIONE VETROCAMERA Ug (W/m²K) Uw(W/m²K) Uf(W/m²K)

33.1 - 16g - 4 - 16g - 33.1be mm 48 0,8 1,00 1,21

33.1be - 16g - 4 - 16g - 33.1be mm 48 0,5 0,82 1,21

ISOLAMENTO ACUSTICO 

DESCRIZIONE VETROCAMERA Rw(db) Rw(db) con P VB acustico 

4be - 18g - 4 - 16g - 33.1be mm 48 36 37

33.1be - 16g - 4 - 16g - 33.1be mm 48 39 42

APERTURE POSSIBILI

CLIMA

AMICO DELL’AMBIENTE, IL SISTEMA FINESTRA DELLA CASA PASSIVA 

PERMETTE DI UTILIZZARE IL CALORE CHE DERIVA DALL’IRRAGGIAMENTO 

SOLARE E DI NON DISPERDERLO.
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SIA IL TELAIO CHE I VETRI DEL SISTEMA 

FINESTRA PASSIVO SONO ALTAMENTE 

TERMO ISOLANTI E ABBINATI  

AD UN’INSTALLAZIONE A REGOLA D’ARTE 

TRATTENGONO IL CALORE INTERNO, 

EVITANDO INUTILI DISPERSIONI.

NODO SUP/LAT/INF ANNIVERSARY PASSIVE 30

ANNIVERSARY
PASSIVE

CLIMA INDICAZIONI TECNICHE
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INDICAZIONI TECNICHE LAGUNA

UN SISTEMA FINESTRA DAVVERO COMPLETO, CHE CONCILIA 

AMORE PER LA LUCE E BISOGNO DI RISERVATEZZA IN UN’UNICA 

SOLUZIONE.

SERIE ANNIVERSARY

PERMEABILITÀ ALL’ARIA TENUTA ALL’ACQUA RESISTENZA AL CARICO DEL VENTO

RIFERIMENTO NORMA UNI EN 12207:2000 UNI EN 12208:2000 UNI EN 12210:2000

CLASSE 4 E 900 C5

TRASMITTANZA TERMICA  FINESTRA 2 ANTE, dimensioni 1300mm x 1380mm, superficie 1,79 m²

DESCRIZIONE VETROCAMERA Ug (W/m²K) Uw(W/m²K) Uf(W/m²K)

4 - 18g - 4 - 16g - 33.1be  mm 48 0,8 0,88 0,7

4be - 18g - 4 - 16g - 33.1be  mm 48 0,5 0,71 0,7

TRASMITTANZA TERMICA  PORTAFINESTRA  2 ANTE, dimensioni 1300mm x 2380mm, superficie 3,09 m²

DESCRIZIONE VETROCAMERA Ug (W/m²K) Uw(W/m²K) Uf(W/m²K)

33.1 - 16g - 4 - 16g - 33.1be mm 48 0,8 0,87 0,78

33.1be - 16g - 4 - 16g - 33.1be mm 48 0,5 0,69 0,78

ISOLAMENTO ACUSTICO 

DESCRIZIONE VETROCAMERA Rw(db) Rw(db) con P VB acustico 

4be - 18g - 4 - 16g - 33.1be mm 48 36 37

33.1be - 16g - 4 - 16g - 33.1be mm 48 39 42

APERTURE POSSIBILI
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IL SISTEMA FINESTRA CON VENEZIANA 

INFATTI PERMETTE DI MODULARE A PIACI-

MENTO IL FILTRAGGIO DELLA LUCE NEGLI 

AMBIENTI INTERNI E ALLO STESSO TEMPO 

DI CREARE UN’OASI DI PRIVACY COMPLE-

TAMENTE PERSONALIZZATA, IN BASE AD 

OGNI TIPO DI ESIGENZA.
NODO SUP/LAT ANNIVERSARY TENDA NODO INF ANNIVERSARY TENDA

ANNIVERSARY
CON VENEZIANA

LAGUNA INDICAZIONI TECNICHE
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SOLUTION     

PER MOTIVI DI INGOMBRO E PER CHI AMA LO STILE CLASSICO DELLA 

FINESTRA IN LEGNO ALLUMINIO SOLUTION DIVENTA L’ALTERNATIVA 

PERFETTA DI ANNIVERSARY.

SERIE ANNIVERSARY

INDICAZIONI TECNICHE

PERMEABILITÀ ALL’ARIA TENUTA ALL’ACQUA RESISTENZA AL CARICO DEL VENTO

RIFERIMENTO NORMA UNI EN 12207:2000 UNI EN 12208:2000 UNI EN 12210:2000

CLASSE 4 E 900 C5

TRASMITTANZA TERMICA  FINESTRA 2 ANTE, dimensioni 1300mm x 1380mm, superficie 1,79 m²

DESCRIZIONE VETROCAMERA Ug (W/m²K) Uw(W/m²K) Uf(W/m²K)

4 - 18g - 4 - 16g - 33.1be  mm 48 0,8 1,03 1,13

4be - 18g - 4 - 16g - 33.1be  mm 48 0,5 0,86 1,13

TRASMITTANZA TERMICA  PORTAFINESTRA  2 ANTE, dimensioni 1300mm x 2380mm, superficie 3,09 m²

DESCRIZIONE VETROCAMERA Ug (W/m²K) Uw(W/m²K) Uf(W/m²K)

33.1 - 16g - 4 - 16g - 33.1be mm 48 0,8 1,00 1,21

33.1be - 16g - 4 - 16g - 33.1be mm 48 0,5 0,82 1,21

ISOLAMENTO ACUSTICO 

DESCRIZIONE VETROCAMERA Rw(db) Rw(db) con P VB acustico 

4be - 18g - 4 - 16g - 33.1be mm 48 36 37

33.1be - 16g - 4 - 16g - 33.1be mm 48 39 42

APERTURE POSSIBILI
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SOLUTION

SEZIONE LAT/INF/SALZANTEFISSA

SEZIONE NODO LAT/INF/SUPSEZIONE NODO CENTRALE

SEZIONE INF PF CON SOGLIA ALL

ANNIVERSARY
SOLUTION

LA RIDUZIONE DELLO SPESSORE DEL TELAIO, E I PROFILI IN ALLUMINIO 

PIÙ SNELLI, NON COMPROMETTONO L’UTILIZZO DELLA FERRAMENTA 

A SCOMPARSA E QUINDI LA COMPLANARITÀ DEL SERRAMENTO.

INDICAZIONI TECNICHE
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BILICO

IL SISTEMA FINESTRA BILICO UNISCE LA BELLEZZA ESTETICA ALLA 

PRATICITÀ DI UTILIZZO. LINEE MODERNE E PULITE E ALLO STESSO 

TEMPO L’APERTURA TOTALE DELL’ANTA PERMETTE DI RIBALTARE 

COMPLETAMENTE LA STESSA. 

SERIE ANNIVERSARY

INDICAZIONI TECNICHE

PERMEABILITÀ ALL’ARIA TENUTA ALL’ACQUA RESISTENZA AL CARICO DEL VENTO

RIFERIMENTO NORMA UNI EN 12207:2000 UNI EN 12208:2000 UNI EN 12210:2000

CLASSE 4 E 900 C5

TRASMITTANZA TERMICA  FINESTRA 2 ANTE, dimensioni 1300mm x 1380mm, superficie 1,79 m²

DESCRIZIONE VETROCAMERA Ug (W/m²K) Uw(W/m²K) Uf(W/m²K)

4 - 18g - 4 - 16g - 33.1be  mm 48 0,8 1,07 1,25

4be - 18g - 4 - 16g - 33.1be  mm 48 0,5 0,9 1,25

TRASMITTANZA TERMICA  PORTAFINESTRA  2 ANTE, dimensioni 1300mm x 2380mm, superficie 3,09 m²

DESCRIZIONE VETROCAMERA Ug (W/m²K) Uw(W/m²K) Uf(W/m²K)

33.1 - 16g - 4 - 16g - 33.1be mm 48 0,8 1,04 1,33

33.1be - 16g - 4 - 16g - 33.1be mm 48 0,5 0,86 1,33

ISOLAMENTO ACUSTICO 

DESCRIZIONE VETROCAMERA Rw(db) Rw(db) con P VB acustico 

4be - 18g - 4 - 16g - 33.1be mm 48 36 37

33.1be - 16g - 4 - 16g - 33.1be mm 48 39 42

APERTURE POSSIBILI
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LA MANIGLIA DELLA FINESTRA BILICO È PROGETTATA PER POTER 

SCEGLIERE LA MODALITÀ DI MICRO VENTILAZIONE, UTILISSIMA 

POICHÉ PERMETTE UN RICAMBIO D’ARIA SENZA COSTRINGERE 

AD UN’APERTURA ECCESSIVA DELLA FINESTRA

PERMEABILITÀ ALL’ARIA TENUTA ALL’ACQUA RESISTENZA AL CARICO DEL VENTO

RIFERIMENTO NORMA UNI EN 12207:2000 UNI EN 12208:2000 UNI EN 12210:2000

CLASSE 4 E 900 C5

TRASMITTANZA TERMICA  FINESTRA 2 ANTE DI CUI 1 SCORREVOLE,  dimensioni 2500mm x 2200mm, superficie 5,50 m²

DESCRIZIONE VETROCAMERA Ug (W/m²K) Uw(W/m²K)

4 - 18g - 4 - 16g - 33.1be  mm 48 0,8 0,97

4be - 18g - 4 - 16g - 33.1be  mm 48 0,6 0,86

BILICO INDICAZIONI TECNICHE
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ALZANTE

GLI AMBIENTI INTERNI SI ILLUMINANO ED ACQUISTANO 

LEGGEREZZA GRAZIE AD UN SISTEMA FINESTRA DALL’AMPIA 

SUPERFICIE IN VETRO CHE LASCIA PASSARE MOLTA LUCE, 

SENZA PERÒ INVADERE GLI SPAZI IN MANIERA ECCESSIVA.

UNA COMODA E SEMPLICE APERTURA, ABBINATA AD UNA SOGLIA 

RIBASSATA, UNISCONO COMFORT E PRATICITÀ REGALANDO UN 

PUNTO DI VISTA UNICO E PRIVILEGIATO.

PERMEABILITÀ ALL’ARIA TENUTA ALL’ACQUA RESISTENZA AL CARICO DEL VENTO

RIFERIMENTO NORMA UNI EN 12207:2000 UNI EN 12208:2000 UNI EN 12210:2000

CLASSE 4 E 900 C1

TRASMITTANZA TERMICA  FINESTRA 2 ANTE DI CUI 1 SCORREVOLE,  dimensioni 2500mm x 2200mm, superficie 5,50 m²

DESCRIZIONE VETROCAMERA Ug (W/m²K) Uw(W/m²K)

4 - 18g - 4 - 16g - 33.1be  mm 48 0,8 0,97

4be - 18g - 4 - 16g - 33.1be  mm 48 0,6 0,86

INDICAZIONI TECNICHE
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ANNIVERSARY
ALZANTE

ANNIVERSARY
BILICO

INDICAZIONI TECNICHE

NODO SUPERIORE ALZANTE 2 ANTE 1 SCORREVOLE NODO INFERIORE ALZANTE 2 ANTE 1 SCORREVOLE

SEZIONE VERTICALE PARTE INFERIORE E BILICO

NODO LATO FISSO ALZANTE 2 ANTE 1 SCORREVOLE

SEZIONE ORIZZONTALE PARTE INFERIORE BILICO

NODO LATO APRIBILE ALZANTE
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ACCESSORI
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FINESTRE FINESTRE

TRASMITTANZA TERMICA

I vantaggi di un vetro performante come per esempio il triplo vetro sono molteplici; innan-
zitutto una diminuzione dei costi di riscaldamento, soppressione della zona fredda vicino 
alle finestre, riduzione dei rischi di condensa sul vetro interno.
Da considerare c’è anche la protezione dell’ambiente, con la diminuzione delle emissioni di 
CO2 derivate dalla minore dispersione di riscaldamento.

La trasmittanza termica è una  grandezza fisica che misura la quantità di energia ter-
mica scambiata da un corpo per unità di superficie e unità di differenza di temperatura e 
definisce quindi la capacità nello scambiare energia di un elemento, ovvero l’inverso della 
capacità isolante di un corpo.

Pertanto più basso è il valore Ug cioè la trasmittanza termica del vetro e maggiore è la sua 
capacità di isolamento termico. Per questi motivi sui serramenti della gamma Anniversary 
montiamo di serie vetri a doppia camera, che raggiungono valori di Ug = 0,5 W/(m² K).

Una piccola spesa per un grande risparmio. Un vetro singolo da 4 mm ha un 
valore Ug di 5,4 W(m²K). I doppi-vetri hanno un valore Ug di 2,6 W/(m²K), utilizzando 
nella vetrata isolante un vetro basso emissivo si può raggiungere valore Ug 1,0 W/(m²K).
Il miglior valore di trasmittanza termica che attualmente viene raggiunto è di Ug 0,5 W/
(m²K) ottenuto combinando tre vetri, due dei quali basso emissivi. Tra un vetro triplo e uno 
singolo si migliora di oltre 10 volte l’isolamento termico e quindi si riducono di 10 volte i 
costi di riscaldamento per coprire tali dispersioni

RUMORE

Per limitare il sempre maggiore inquinamento acustico del nostro ambiente quotidiano 
che danneggia la nostra salute, Finblok nella serie Anniversary presenta soluzioni che 
consentono di raggiungere un isolamento acustico superiore a 50 dB. Tali prestazioni acusti-
che sono dovute ad uno spessore assimetrico delle lastre di vetro, ad un aumento dell’inter-
capedine tra i vetri con PVB specifici.

SICUREZZA

Sviluppati con l’unico scopo di garantire la sicurezza delle persone, la gamma di vetri 
Finblok stratificati di aspetto identico al vetro normale, ma sufficientemente resistenti per 
fornire un’adeguata protezione contro il rischio d’infortunio, di cadute, di effrazione e di atti 
vandalici. La protezione trasparente è garantita da un intercalare di PVB (polivinilbutirrale), 
una materia plastica collocata tra due lastre di vetro. Sottoposto a diverse prove di impatto, 
il livello di sicurezza di questo vetro è funzione dello spessore e della configurazione. Grazie 
all’applicazione di determinati strati di PVB, float colorato e rivestimenti specifici, è possibi-
le migliorare le caratteristiche di funzionalità e sicurezza del vetro.

I vetri Finblok in caso di rottura si frantumano in minuscoli frammenti smussati che conti-
nuano ad aderire al PVB, evitando la formazione di pezzi taglienti. Utilizzato per pensiline 
di autobus, porte, finestre, balconi, lucernari e qualsiasi vetrata sospesa, questo prodotto, 
che include due lastre di vetro e almeno un intercalare di PVB, riduce il rischio d’infortunio 
dovuto a urto accidentale.

VETRO MONO CAMERA VETRO DOPPIA CAMERA

Ug=1,0 W/m2K Ug=0,5 W/m2K
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FERRAMENTA FERRAMENTA

MANIGLIE
MARTELLINE

La ferramenta Finblok già nella sua versione base offer una buona sicurezza sugli angoli 
inferiori dell’anta.
Per esigenze di sicurezza maggiore la ferramenta Finblok offre la versione di sicurezza AhS, 
che rispetta le condizioni RAL-RG 607/3. La predisposizione dei componenti rende più facile e 
veloce il montaggio aggiuntivo della ferramenta sulle finestre. Altissima garanzia antieffrazione 
viene raggiunta con la combinazione di montaggio per finestre di sicurezza, secondo le nuove 
norme DIN V ENV 1627-1630, che impongono una completa verifica dei singoli componenti 
di una finestra (vetro/telaio/anta/ferramenta/viti/ecc.).

Per aumentare la sicurezza del vostro infisso, vi offriamo le martelline Finblok nelle versioni 
normale, con pulsante e con cilindro; disponibili in una gran varietà di colori e di materiali, 
come oltre all’acciaio e all’alluminio: l’ottone, il bronzo e molte finiture per soddisfare i vostri 
gusti. 

I Ladri e scassinatori soprattutto durante le ore diurne e maggiormente all’imbrunire si atti-
vano per danneggiare e derubare nelle abitazioni; secondo le statistiche più dell’80% degli 
scassinatori passano dalla finestra o dalla porta-finestra e non, come si crede erroneamente, 
dal portone di ingresso.
L’azione di scasso avviene in pochi istanti e con utensili rudimentali e silenziosi come un 
semplice cacciavite o un trapano manuale. Finblok con il prodotto Anniversary  non 
lasciar la possibilità di derubare nelle abitazioni con gran facilità, grazie ad un rivestimento 
esterno in Alluminio e all’utilizzo di ferramenta e vetri garantiti e con gradi di sicurezza alti.
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CREMONESE A/R

MOVIMENTO ANGOLARE

MOVIMENTO ANGOLARE A/R

GUIDA ARTICOLAZIONE NT DESIGNO

MOVIMENTO ANGOLARE ARTICOLAZIONE

BRACCIO ARTICOLAZIONE NT DESIGNO II

CERNIERA ANGOLARE NT DESIGNO II

SOSTEGNO ANGOLARE NT DESIGNO II

CHIUSURA CENTRALE 

INCONTRO A/R

INCONTRO 

DISPOSITIVO FALSA MANOVRA 

CRICCHETTO

PORTA DELLA CANTINA
2%

PORTAFINESTRA
49%

PORTA D’INGRESSO
11%

FINESTRA
34%

FINESTRA DELLA CANTINA
4%

MARTELLINA DK MARTELLINA DK CON PULSANTE MARTELLINA DX CON CILINDRO

LO SCASSO SPACCATO DELLA FERRAMENTA STANDARD  
CHE VIENE MONTATA SULLA FINESTRA AD UN ANTA  
DEL SERRAMENTO ANNIVERSARY
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ANNIVERSARY CON ZANZARIERA STD

CASSONETTO COIBENTATO STD

FINITURE DI SERIE PER ALLUMINIO

ROVERE NATURALE

CASTAGNO ANTRACITE

LARICE NATURALEROVERE DOUGLAS

DOUGLAS RAL 9010

RAL 9010 ROVERE LACCATO RAL 9010
PORO APERTO

LARICE DOUGLAS

ROVERE SBIANCATO

LARICE SBIANCATO

FINITURE DI SERIE PER LEGNO
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Via Belluno, 10 - 32036 Sedico (BL) 
Tel: +39 0437 83641 - Fax: +39 0437 83643
info@finblok.com

P.IVA 00257670257


