
Serramenti in legno
e legno alluminio.

Lascialo sognare.
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L a  s t o r i a :  f o t o  d e l  1 9 7 3
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Un’azienda che produce serramenti da oltre cinquantanni. Ancora oggi ven-

gono riconosciute a Finblok la stessa cura, attenzione al particolare e ri-

spetto per l’ambiente che l’azienda aveva agli inizi della propria produzione. 

Perché questo è l’unico modo che l’azienda conosce per fare serramenti: 

farlo bene. Un serramento non è un modo per chiudere un foro in un muro, 

è l’espressione di un gusto e di un modo di essere.

Te c n o l o g i a P r o g e t t a z i o n e I n n o v a z i o n e
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F 2 0 0 0

La Finblok, fin dai suoi inizi, ha avuto come 

obiettivo principale la durabilità dei suoi ser-

ramenti e per questo ha messo in atto misure 

focalizzate a questo obiettivo. Il vetrocamera 

viene montato direttamente in fabbrica e il 

serramento viene quindi consegnato pronto 

per il montaggio, seguendo un’ottica di cer-

tificazione.
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Queste soluzioni consentono di si-

liconare il vetro da entrambi i lati, 

cosa che permette di garantire la 

massima opposizione all’umidità e 

dare una maggior durata al prodotto.
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F  2 0 0 0 Serramento modello F2000 in legno lamellare a tre strati in varie es-

senze. Sezione del telaio fisso 68x68 mm e sezione dell’anta 68x78 

mm. Il serramento, eseguito a tre battute, due giunzioni e unione tra 

montanti e traversi per mezzo di doppio tenone e mezzo; il tutto corre-

dato da vetrocamera a basso emissivo 4/18/4 Ug=1,1 per finestre, o 

3+3/15/3+3 con pari caratteristiche per le portefinestre, con aggiunta 

di vetri migliorativi a richiesta, fissato con listelli fermavetro con chiodi-

no a scomparsa e siliconato internamente ed esternamente su appo-

sito incavo da 4x3 mm.

Trattamento superficiale eseguito con impregnante naturale fungicida 

ed antitarlo, completato con la stesura di due mani di vernice all’acqua 

utilizzando un sistema nano tecnologico per la verniciatura di finitura.

Ferramenta di chiusura con sistema ad anta o anta/ribalta, gocciola-

toio in alluminio (con possibilità di rivestirlo in legno), due guarnizioni 

termoacustiche, la prima per la tenuta agli agenti atmosferici e l’altra 

per l’isolamento acustico posate a filo continuo su anta. 

Fornita di serie con quattro coprifili interni e tre esterni in legno della 

stessa tipologia del serramento da 55x8 mm, o tre coprifili interni e tre 

esterni per le portefinestre.

F2000

PERMEABILITÀ
ALL’ARIA

TENUTA
ALL’ACQUA

RESISTENZA
AL VENTO

RESISTENZA
ALL’URTO DA
CORPO MOLLE

RESISTENZA
ALL’EFFRAZIONE

RIFERIMENTO
NORMA

en 1026
uni en 12207

en 1027
uni en 12208

en 12211
uni en 12210

uni en 13049

uni env 1628
uni env 1627
uni env 1629
uni env 1630

CLASSE 4 CLASSE 9A CLASSE C5 CLASSE 5 CLASSE 2
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Mod F2000, (fin 2 ante; dimensioni 1300mmx1480mm; superficie 1,92 m²)

Isolamento termico

Descrizione vetrocamera Ug (W/m²K) Uw(W/m²K)
Uw (W/m²K)

canalino caldo

4 - 18 - 4 b.e. 26mm 1,40 1,67 1,53

4 - 18g - 4 b.e. 26mm 1,10 1,39 1,31

4 b.e.- 9g - 4 - 9g - 4 b.e. 30mm 0,90 1,36 1,22

Isolamento acustico

Rw - potere fono-isolante del serramento Rw (db) minimo Rw (db) massimo

4+4 - 15g - 4+4 b.e. 31mm 42 (-1;-4) 41 (-2;-5)

4+4 - 15g - 3+3 b.e. 29mm 38 (-1;-4) 39 (-2;-5)
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F 8 0 0 0
La qualità della materia prima, il legno, è il primo aspetto 

che differenzia Finblok da altri attori sul mercato. I fornito-

ri vengono selezionati e controllati periodicamente, così 

come viene effettuato un controllo accurato sul legno 

che viene consegnato in fabbrica. Nel caso in cui il legno 

non corrisponda agli standard qualitativi dell’azienda, 

questo stesso viene rifiutato per non conformità. 
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F  8 0 0 0 Serramento modello F8000 in legno lamellare a quattro strati in varie 

essenze. Sezione del telaio fisso 68x68 mm e sezione dell’anta 80x78 

mm. Il serramento, eseguito a tre battute, due giunzioni e unione tra 

montanti e traversi per mezzo di doppio tenone e mezzo; il tutto corre-

dato da vetrocamera a basso emissivo 4/9/4/9/4 Ug=0,9 per finestre, 

o 3+3/12/4/9/3+3 pari caratteristiche per le portefinestre, fissato con 

listelli fermavetro con chiodino a scomparsa e siliconato internamente 

ed esternamente su apposito incavo da 4x3 mm.

Trattamento superficiale eseguito con impregnante fungicida ed anti-

tarlo, completato con la stesura di due mani di vernice all’acqua utiliz-

zando un sistema nano tecnologico per la verniciatura di finitura.

Ferramenta di chiusura con sistema ad anta o anta/ribalta, gocciola-

toio in alluminio (con possibilità di rivestirlo in legno), due guarnizioni 

termoacustiche, la prima per la tenuta agli agenti atmosferici e l’altra 

per l’isolamento acustico posate a filo continuo su anta. Fornita di 

serie con quattro coprifili interni e tre esterni in legno della stessa tipo-

logia del serramento da 55x8 mm, o tre coprifili interni e tre esterni per 

le portefinestre.

F8000

PERMEABILITÀ
ALL’ARIA

TENUTA
ALL’ACQUA

RESISTENZA
AL VENTO

RESISTENZA
ALL’URTO DA
CORPO MOLLE

RESISTENZA
ALL’EFFRAZIONE

RIFERIMENTO
NORMA

en 1026
uni en 12207

en 1027
uni en 12208

en 12211
uni en 12210

uni en 13049

uni env 1628
uni env 1627
uni env 1629
uni env 1630

CLASSE 4 CLASSE 9A CLASSE C5 CLASSE 5 CLASSE 2
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Mod F8000, (fin 2 ante; dimensioni 1300mmx1480mm; superficie 1,92 m²)

Isolamento termico

Descrizione vetrocamera Ug (W/m²K) Uw(W/m²K)
Uw (W/m²K)

canalino caldo

3+3 b.e. - 10g - 4 - 10g - 3+3 b.e. 36mm 0,80 1,30 1,16

3+3 b.e. - 12g - 4 - 12g - 3+3 b.e. 40mm 0,70 1,24 1,10

3+3 b.e. - 12g - 4 - 14g - 3+3 b.e. 42mm 0,60 1,18 1,04

3+3 b.e. - 16g - 4 -16g - 3+3 b.e. 48mm

CON GOCCIOLATOIO IN LEGNO
0,50 0,92 0,82

Isolamento acustico

Rw - potere fono-isolante del serramento Rw (db) minimo Rw (db) massimo

5+5 b.e. - 12g - 4 - 8g -4+4 b.e. 42mm 42 (-1;-4) 41 (-2;-5)

4+4 b.e. - 10g - 4 - 10g - 3+3 b.e 38mm 38 (-1;-4) 39 (-2;-5)
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F  2 0 0 0
L E G N O
A L L U M I N I O
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Da sempre in Finblok poniamo particolare attenzione all’ambiente 

e alla salute di coloro che vivranno all’interno dell’abitazione. Per 

questo motivo si utilizzano con oculatezza le vernici impregnanti e 

protettive e, comunque, sempre e solo vernici all’acqua certificate.
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F  2 0 0 0
L E G N O
A L L U M I N I O

Serramento modello F2000 in legno lamellare a tre strati in essenza. 

Sezione del telaio fisso 68x68 mm e sezione dell’anta 68x78 mm, il 

tutto ricoperto con un apposito profilo in alluminio. Il serramento, ese-

guito a tre battute, due giunzioni e unione tra montanti e traversi per 

mezzo di doppio tenone e mezzo; il tutto corredato da vetrocamera 

a basso emissivo 4/18/4 Ug=1,1 per finestre, o 3+3/15/3+3 con pari 

caratteristiche per le portefinestre, fissato con listelli fermavetro con 

chiodino a scomparsa e siliconato internamente ed esternamente su 

apposito incavo da 4x3 mm. 

Trattamento superficiale eseguito con impregnante naturale fungicida 

ed antitarlo, completato con la stesura di due mani di vernice all’acqua 

utilizzando un sistema nano tecnologico per la verniciatura di finitura. 

Ferramenta di chiusura con sistema ad anta o anta/ribalta, gocciola-

toio in alluminio (con possibilità di rivestirlo in legno), due guarnizioni 

termoacustiche, la prima per la tenuta agli agenti atmosferici e l’altra 

per l’isolamento acustico posate a filo continuo su anta. 

Esternamente ricoperto da un profilo in alluminio di spessore 18/10, 

di colorazioni RAL o effetti legno a scelta, ancorato alla parte in legno 

con apposite clips in PVC. Fornita di serie con quattro coprifili interni in 

legno della stessa tipologia del serramento da 55x8 mm e tre coprifili 

esterni in alluminio.

Su richiesta il rivestimento può essere eseguito in ottone e/o bronzo.

F2000 LEGNO ALLUMINIO

PERMEABILITÀ
ALL’ARIA

TENUTA
ALL’ACQUA

RESISTENZA
AL VENTO

RESISTENZA
ALL’URTO DA
CORPO MOLLE

RESISTENZA
ALL’EFFRAZIONE

RIFERIMENTO
NORMA

en 1026
uni en 12207

en 1027
uni en 12208

en 12211
uni en 12210

uni en 13049

uni env 1628
uni env 1627
uni env 1629
uni env 1630

CLASSE 4 CLASSE 9A CLASSE C5 CLASSE 5 CLASSE 2
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Mod F2000LA, (fin 2 ante; dimensioni 1300mmx1480mm; superficie 1,92 m²)

Isolamento termico

Descrizione vetrocamera Ug (W/m²K) Uw(W/m²K)
Uw (W/m²K)

canalino caldo

4 - 18 - 4 b.e. 26mm 1,40 1,67 1,53

4 - 18g - 4 b.e. 26mm 1,10 1,39 1,31

4 b.e.- 9g - 4 - 9g - 4 b.e. 30mm 0,90 1,36 1,22

Isolamento acustico

Rw - potere fono-isolante del serramento Rw (db) minimo Rw (db) massimo

4+4 - 15g - 4+4 b.e. 31mm 42 (-1;-4) 41 (-2;-5)

4+4 - 15g - 3+3 b.e. 29mm 38 (-1;-4) 39 (-2;-5)
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F  8 0 0 0
L E G N O
A L L U M I N I O

Nel caso poi in cui la superficie esterna sia 

protetta dalla finitura in alluminio, la parte in-

terna del serramento può essere trattata con 

olii protettivi naturali e non con vernici. Ciò 

consente di poter installare i nostri serramenti 

anche in abitazioni di persone affette da aller-

gie alle vernici e, comunque, di rendere il no-

stro serramento ancor più compatibile a livello 

ambientale.
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Serramento modello F8000 in legno lamellare a quattro strati in essen-

za. Sezione del telaio fisso 68x68 mm e sezione dell’anta 80x78 mm, 

il tutto ricoperto da un profilo apposito in alluminio. Il serramento, ese-

guito a tre battute, due giunzioni e unione tra montanti e traversi per 

mezzo di doppio tenone e mezzo; il tutto corredato da vetrocamera a 

basso emissivo 4/12/4/15/4 Ug=0,9 per finestre, o 3+3/12/4/12/3+3 

pari caratteristiche per le portefinestre, fissato con listelli fermavetro 

con chiodino a scomparsa e siliconato internamente ed esternamente 

su apposito incavo da 4x3 mm. 

Trattamento superficiale eseguito con impregnante fungicida ed anti-

tarlo, completato con la stesura di due mani di vernice all’acqua uti-

lizzando un sistema nano tecnologico per la verniciatura di finitura. 

Ferramenta di chiusura G.U. con sistema ad anta o anta/ribalta, goc-

ciolatoio in alluminio (con possibilità di rivestirlo in legno), due guarni-

zioni termoacustiche, la prima per la tenuta agli agenti atmosferici e 

l’altra per l’isolamento acustico posate a filo continuo su anta, ester-

namente ricoperto con profilo in alluminio di spessore 18/10, di colora-

zione RAL a scelta da campionatura, ancorato alla parte in legno con 

apposite clips in PVC. 

Fornita di serie con quattro coprifili interni in legno della stessa tipolo-

gia del serramento da 55x8 mm e tre coprifili esterni in alluminio.

Su richiesta il rivestimento può essere eseguito in ottone e/o bronzo.

F  8 0 0 0
L E G N O
A L L U M I N I O

F8000 LEGNO ALLUMINIO

PERMEABILITÀ
ALL’ARIA

TENUTA
ALL’ACQUA

RESISTENZA
AL VENTO

RESISTENZA
ALL’URTO DA
CORPO MOLLE

RESISTENZA
ALL’EFFRAZIONE

RIFERIMENTO
NORMA

en 1026
uni en 12207

en 1027
uni en 12208

en 12211
uni en 12210

uni en 13049

uni env 1628
uni env 1627
uni env 1629
uni env 1630

CLASSE 4 CLASSE 9A CLASSE C5 CLASSE 5 CLASSE 2
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Mod F8000LA, (fin 2 ante; dimensioni 1300mmx1480mm; superficie 1,92 m²)

Isolamento termico

Descrizione vetrocamera Ug (W/m²K) Uw(W/m²K)
Uw (W/m²K)

canalino caldo

3+3 b.e. - 10g - 4 - 10g - 3+3 b.e. 36mm 0,80 1,30 1,16

3+3 b.e. - 12g - 4 - 12g - 3+3 b.e. 40mm 0,70 1,24 1,10

3+3 b.e. - 12g - 4 - 14g - 3+3 b.e. 42mm 0,60 1,18 1,04

3+3 b.e. - 16g - 4 -16g - 3+3 b.e. 48mm

CON GOCCIOLATOIO IN LEGNO
0,50 0,92 0,82

Isolamento acustico

Rw - potere fono-isolante del serramento Rw (db) minimo Rw (db) massimo

5+5 b.e. - 12g - 4 - 8g -4+4 b.e. 42mm 42 (-1;-4) 41 (-2;-5)

4+4 b.e. - 10g - 4 - 10g - 3+3 b.e 38mm 38 (-1;-4) 39 (-2;-5)
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B I L I C O
La ferramenta, elemento fondamentale tanto quanto la 

parte strutturale, per Finblok è motivo di orgoglio. Negli 

anni si sono create strette collaborazioni con le aziende 

fornitrici che consentono di trovare insieme le migliori solu-

zioni alle richieste dei clienti, anche nel caso di serramenti 

particolarmente complicati, anche nel caso di serramenti 

di notevoli dimensioni.
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Serramento modello F2000 BILICO ORIZZONTALE quadrilatero, in le-

gno lamellare a tre lamelle in Larice. Sezione del telaio fisso 68x68 mm e 

sezione dell’anta 68x78 mm. Il serramento è eseguito a tre battute con 

unione tra montanti e traversi per mezzo di doppio tenone; il tutto cor-

redato da vetrocamera a basso emissivo 4/18/4 Ug=1,1 per finestre, 

fissato con listelli fermavetro stondati con chiodino a scomparsa e sili-

conato internamente ed esternamente su apposito incavo da 4x3 mm.

Trattamento superficiale eseguito con impregnante naturale fungicida 

ed antitarlo, completato con la stesura di due mani di vernice all’acqua 

utilizzando un sistema nano tecnologico per la verniciatura di finitura.

Guarnizioni termoacustiche, per la tenuta agli agenti atmosferici  e per 

l’isolamento acustico posate a filo continuo su anta. Fornita di serie 

con quattro coprifili interni e tre esterni in legno della stessa tipologia 

del serramento da 55x8 mm, o tre coprifili interni e tre esterni per le 

portefinestre.

B I L I C O

BILICO F2000

PERMEABILITÀ
ALL’ARIA

TENUTA
ALL’ACQUA

RESISTENZA
AL VENTO

RIFERIMENTO
NORMA

en 1026
uni en 12207

en 1027
uni en 12208

en 12211
uni en 12210

CLASSE 4 CLASSE 1A CLASSE C2
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BILICO F2000, (1 anta; dimensioni 1300mmx1480mm; superficie 1,92 m²)

Isolamento termico

Descrizione vetrocamera Ug (W/m²K) Uw(W/m²K)
Uw (W/m²K)

canalino caldo

4 - 18 - 4 b.e. 26mm 1,40 1,74 1,66

4 - 18g - 4 b.e. 26mm 1,10 1,57 1,48

4 b.e.- 9g - 4 - 9g - 4 b.e. 30mm 0,90 1,45 1,37
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T U T T O
L U C E

La costante collaborazione con i proget-

tisti, sia in Italia che all’estero, ha portato 

negli anni alla realizzazione di soluzioni 

specifiche. Lo studio delle richieste del 

cliente per la proposta più adatta è uno 

dei punti di forza dell’azienda, attenta 

all’analisi di quelle variabili (temperatura, 

umidità, modalità di utilizzo…) che diffe-

renziano un serramento di successo da 

uno con malfunzionamenti.
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T U T T O
L U C E

Nato per permettere alla luce di essere la padrona di casa, il serramen-

to esternamente non esiste, consentendo di non appesantire la faccia-

ta, dando tutta la funzionalità richiesta da un serramento di qualità.

TUTTO LUCE

PERMEABILITÀ
ALL’ARIA

TENUTA
ALL’ACQUA

RESISTENZA
AL VENTO

RESISTENZA
ALL’URTO DA
CORPO MOLLE

RESISTENZA
ALL’EFFRAZIONE

RIFERIMENTO
NORMA

en 1026
uni en 12207

en 1027
uni en 12208

en 12211
uni en 12210

uni en 13049

uni env 1628
uni env 1627
uni env 1629
uni env 1630

CLASSE 4 CLASSE 9A CLASSE C5 CLASSE 5 CLASSE 2
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Mod TUTTOLUCE, (fin 1 anta; dimensioni 1300mmx1480mm; superficie 1,92 m²)

Isolamento termico

Descrizione vetrocamera Ug (W/m²K) Uw(W/m²K)
Uw (W/m²K)

canalino caldo

4 - 18 - 4 b.e. 26mm 1,40 1,67 1,53

4 - 18g - 4 b.e. 26mm 1,10 1,39 1,31

4 b.e.- 9g - 4 - 9g - 4 b.e. 30mm 0,90 1,36 1,22

Isolamento acustico

Rw - potere fono-isolante del serramento Rw (db) minimo Rw (db) massimo

4+4 - 15g - 4+4 b.e. 31mm 42 (-1;-4) 41 (-2;-5)

4+4 - 15g - 3+3 b.e. 29mm 38 (-1;-4) 39 (-2;-5)
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A L Z A N T I 
P E R  F 2 0 0 0 
e  F 8 0 0 0
Soluzioni applicabili a ogni esigenza ar-

chitettonica, moderna o in stile, e adat-

tabili a ogni latitudine. Così sono i serra-

menti Finblok, anche nel caso di superfici 

di grandi dimensioni come per gli alzanti 

scorrevoli.
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Soluzioni perfette per la valorizzazio-

ne non solo delle facciate, ma anche 

degli ambienti interni.
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A L Z A N T I 
P E R  F 2 0 0 0
e  F 8 0 0 0

Serramento ALZANTE SCORREVOLE a due 

ante di cui una scorrevole ed una fissa in abete. 

Sezione del telaio fisso 45x167 mm per F2000 e 

45x180 mm per F8000 e sezione dell’anta 68x92 

per F2000 e 80x92 per F8000. I serramenti sono 

uniti tra loro per mezzo di doppio tenone. Tra-

verso inferiore a pavimento in legno completo 

di due traversi aggiunti a battere su soglia in 

alluminio  taglio termico. Il tutto è corredato di 

vetrocamera 3+3/15/3+3 Ug=1.1 per F2000 e 

3+3/12/4/12/3+3 per F8000, fissato  con listelli 

fermavetro stondati con chiodino a scomparsa e 

siliconato internamente ed esternamente su ap-

posito incavo da 4x3 mm. Trattamento superfi-

ciale eseguito con impregnante naturale fungici-

da ed antitarlo, completato con la stesura di due 

mani di vernice all’acqua utilizzando un sistema 

nano tecnologico per la verniciatura di finitura. 

Ferramenta di chiusura con bloccaggio a perni 

mediante la rotazione del maniglione. 

Guarnizione termoacustica posata a filo conti-

nuo, la prima per la tenuta agli agenti atmosferici 

e l’altra per l’isolamento acustico posate a filo 

continuo su anta. Fornita di serie con tre coprifili 

interni e tre esterni in legno della stessa tipologia 

del serramento da 55x8 mm.

ALZANTE F2000

PERMEABILITÀ
ALL’ARIA

TENUTA
ALL’ACQUA

RESISTENZA
AL VENTO

RESISTENZA
ALL’URTO DA
CORPO MOLLE

RIFERIMENTO
NORMA

en 1026
uni en 12207

en 1027
uni en 12208

en 12211
uni en 12210

uni en 13049

CLASSE 4 CLASSE 9A CLASSE C5 CLASSE 5
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ALZANTE F2000 schema A, (2 ante; dimensioni 2500mmx2300mm; superficie 5,75 m²)

Isolamento termico

Descrizione vetrocamera Ug (W/m²K) Uw(W/m²K)
Uw (W/m²K)

canalino caldo

4 - 18 - 4 b.e. 26mm 1,40 1,66 1,58

4 - 18g - 4 b.e. 26mm 1,10 1,45 1,37

4 b.e.- 9g - 4 - 9g - 4 b.e. 30mm 0,90 1,31 1,23

ALZANTE F8000 schema A, (2 ante; dimensioni 2500mmx2300mm; superficie 5,75 m²)

Isolamento termico

Descrizione vetrocamera Ug (W/m²K) Uw(W/m²K)
Uw (W/m²K)

canalino caldo

3+3 b.e. - 10g - 4 - 10g - 3+3 b.e. 36mm 0,80 1,24 1,16

3+3 b.e. - 12g - 4 - 12g - 3+3 b.e. 40mm 0,70 1,17 1,09

3+3 b.e. - 12g - 4 - 14g - 3+3 b.e. 42mm 0,60 1,10 1,02
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F A C C I A T A
C O N T I N U A

Le realizzazioni a facciata continua sono forse 

quelle che meglio esprimono la creatività e la 

capacità realizzativa di Finblok.
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Ogni serramento viene realizzato su misura 

e questo consente di realizzare serramenti 

di ampie dimensioni e soluzioni sagomate, 

anche nelle finiture in legno/alluminio.
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F A C C I A T A
C O N T I N U A

Le soluzioni a facciata continua Finblok permettono 

prestazioni tecniche e strutturali impareggiabili. Gra-

zie alla facciata continua possiamo chiudere grandi 

luci senza l’appesantimento di elementi portanti. Ogni 

facciata viene creata fianco a fianco con il progettista 

dell’opera.
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FACCIATA CONTINUA

Isolamento termico

Descrizione Uw (W/m²K)

Facciata continua con montanti e traversi Valore da calcolare in base al progetto
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R E S T A U R O
/ S T I L E
A N T I C O
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Una delle peculiarità dell’azienda è quella di 

occuparsi di restauro e recupero edilizio. 

In una situazione economica generale che 

necessariamente spinge a portare attenzione 

agli sprechi, anche il mondo dell’edilizia subi-

sce questa influenza, così come Finblok
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Finblok si occupa anche di recupe-

ro e ripristino di serramenti vecchi, 

riportandoli a nuova vita, anche con 

soluzioni di attenzione al risparmio 

energetico.
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R E S T A U R O
/ S T I L E
A N T I C O

Il serramento restauro è una finestra che viene dimen-

sionata secondo le esigenze della committenza o del-

la Sovrintendenza alle Belle Arti. La nostra esperienza 

permette ampie personalizzazioni di prodotto per tutta 

la gamma. Finblok vanta tra le proprie opere restauro di 

prestigiosi palazzi storici veneziani e ville venete, casali 

toscani e palazzi di Roma antica, ecc.

F5000 RESTAURO

PERMEABILITÀ
ALL’ARIA

TENUTA
ALL’ACQUA

RESISTENZA
AL VENTO

RIFERIMENTO NORMA
en 1026
uni en 12207

en 1027
uni en 12208

en 12211
uni en 12210

CLASSE 4 CLASSE 6A CLASSE C1
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Mod F5000 barocco, (2 ante; dimensioni 1300mmx1480mm; superficie 1,92 m²)

Isolamento termico

Descrizione vetrocamera Ug (W/m²K) Uw(W/m²K)
Uw (W/m²K)

canalino caldo

4 b.e. - 12 - 4 20mm 1,90 1,98 1,83

4 b.e. - 12 - 4 b.e. 20mm 1,60 1,79 1,65

3+3 b.e. - 12 - 3+3 b.e. 24mm 1,50 1,73 1,59
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E s s e n z e

D O U G L A S

MOGANO OKOUMé Si trova nel l ’Afr ica occidentale ed in part icolar modo nel Gabon, nel  Camerum e nel 
Congo. é un legno leggero, mediamente duro e poco compatto, s i  presenta con tonal i tà rosa salmone e 
le zone di  accrescimento sono poco vis ibi l i .  Peso specif ico: 400/500 Kg/m3

M I E L E N AT U R A L E N O C E R A L

Mogano oKoUMé

RoveRe

D O U G L A S

Questa pianta è largamente diffusa su tutta l ’Europa Centrale ed Occidentale. Presenta un acolorazione 
gial lo-bruna, ha una f ibratura dir itta anche se piuttosto irregolare e tessitura grossolana. I l  durame è part i-
colarmente residente anche nel le peggiori  condizioni cl imatiche ed al l ’usura. Peso specif ico: 820 Kg/m3

M I E L E N AT U R A L E N O C E

D O U G L A S

L’abete rosso è presente prat icamente in tutta europa, dai  pirenei a l la scandinavia ed al la russia.  In i ta l ia 
è part icolamente dif fuso sul le alpi .  I l  legno è piuttosto resinoso e di  colore biancastro con venature leg-
germente più scure. é un legno tenue e leggero. Peso specif ico: 450/550 KG/m3

M I E L E N AT U R A L E N O C E R A L

aBeTe RoSSo

D O U G L A S

I l  lar ice è comune nel le zone montagnose del l ’Europa centrale. L’essenza si  presenta di  colore bruno 
rossastro. I l  legno ha tessitura piuttosto f ine con f ibratura generalmente dr itta.  Per i l  suo contenuto di 
resina è dotatto di  buona durabi l i tà.  Peso specif ico: 650/750 Kg/m3

M I E L E N AT U R A L E N O C E

LaRICe
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A c c e s s o r i

D a v a n z a l e
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Z a n z a r i e r a

A c c e s s o r i

a MURo

In BoTTe

Finblok propone una gamma di 

zanzariere installabili a muro o su 

imbotte così da dare il minor im-

patto estetico possibile. Montano 

di serie meccanismo “frizione di 

frenata in salita”.
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A c c e s s o r i

C a s s o n e t t o

M a n i g l i e

A completamento della gamma, 

Finblok si propone con una pro-

pria linea di cassonetti per la so-

stituzione su restauro. Vengono 

abbinati ad un isolamento termo/

acustico cosicché non ci siano 

punti deboli.

Ai serramenti Finblok abbina 2 

tipologie di maniglie con due fini-

ture a scelta, ottone lucido o allu-

minio cromo satinato.



Via Bel luno, 10 - 32036 Sedico (BL) 
Tel :  +39 0437 83641 – Fax: +39 0437 83643 
info@ideaf inblok.com 

P.IVA 01138810252




