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1 . 1
U N A  S T O R I A  
S E N Z A  F I N E

A Z I E N D A0 1

Ideata da Finblok per celebrare il cinquantesimo anniversario di attività, la linea Anniversary

è espressione di un’evoluzione progettuale, produttiva e commerciale nel campo dei

serramenti in legno alluminio che prosegue senza sosta dal 1964.



1 9 6 4
i l  t a l e n t o  d i v e n t a
i m p r e s a  a r t i g i a n a

A N N I  2 0 0 0
L ’ a t t e n z i o n e
a i  d e t t a g l i
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All’interno di una piccolla 

falegnameria a pochi 

passi dalle Dolomiti, 

Giovanni Varotto inizia a 

coltivare il suo talento 

nella lavorazione del 

legno e ne affina la 

tecnica realizzando porte, 

finestre e balconi su 

misura.

Il boom economico e le 

continue richieste 

che arrivano dal territorio 

spingono 

Giovanni Varotto a 

investire nel nuovo 

stabilimento produttivo di 

Sedico e in altre 

linee di prodotto: nasce 

Finblok srl.

Emanuele Varotto, 

subentrato alla direzione di 

Finblok, guida l’azienda 

verso un utilizzo 

sostenibile delle materie 

prime: gli scarti di 

lavorazione vengono 

pressoché azzerati da un 

esclusivo metodo di 

composizione dei 

serramenti e, alcontempo, 

il fabbisogno energetico 

viene ridotto e soddisfatto 

mediante pannelli 

fotovoltaici.

Fedele al dna del suo 

fondatore, Finblok 

continua a perseguire il 

perfezionamento 

del prodotto e delle 

tecniche produttive 

investendo in ricerca, 

progettazione e design

dei serramenti in legno 

alluminio.

A N N I  ' 8 0
L a  f a l e g n a m e r i a  
d i v e n t a  i n d u s t r i a

D O M A N I
I l  f u t u r o  n o n  
c o n o s c e  l i m i t i

S E D I C O L I G N A N O F E R R A R A
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1 . 2
T E M P R A   E  
P R E S T I G I O

Creare un serramento che 

resista al trascorrere del tempo, 

mantenendo tutto il fascino del 

primo sguardo.

Questa è la promessa che la 

linea Anniversary di Finblok 

esprime grazie all'unione tra 

legno e alluminio.

Un equilibrio armonico, nato per 

rispondere alle esigenze di chi 

insegue l’estasi di un binomio 

perfetto tra estetica e 

prestazione.
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1 . 3
P E R C H É  I L  
L E G N O  A L L U M I N I O ?

A differenza del PVC che è composto per il 43% da petrolio (una risorsa non rinnovabile e 

dannosa sia per l'uomo che per il pianeta), i serramenti in legno alluminio rappresentano una 

scelta salutare, ecologica e sostenibile.

PRESTAZIONI ENERGETICHE

Le naturali proprietà isolanti del legno si uniscono al triplo vetro 

adoppia camera per minimizzare la dispersione termica, senza 

rinunciare al giusto grado di traspirazione che rimane garantito 

dalla presenza dei componenti in alluminio.

PROTEZIONE E MANUTENZIONE RIDOTTA

Oltre a bilanciare isolamento e areazione, l'alluminio consente di 

preservare la tenuta del serramento dagli agenti atmosferici esterni 

e di ridurne la manutenzione nel tempo.

DESIGN PERSONALIZZATO

La linea Anniversary si adatta a ogni forma architettonica, contesto 

residenziale o paesaggistico, gusto e stile d'arredo: tutto ciò grazie 

a una progettazione su misura, in grado di rendere disponibili 

serramenti in colori, finiture ed essenze diverse, anche tra lato 

interno ed esterno.

VELOCITÀ DI CONSEGNA

Il ciclo produttivo perfezionato da Finblok, unito alla rete di 

maestranze specializzate nella messa in posa del serramento, sono 

garanzia di un'installazione rapida e precisa.
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A N N I V E R S A R Y0 2

D A L L A  P R O D U Z I O N E  

S U  M I S U R A  

A L L ' I N S T A L L A Z I O N E

I serramenti della linea Anniversary 
vengono realizzati all'interno della 
storica sede di Belluno e sono installati 
in tutta Italia attraverso una rete di 
maestranze specializzate.

All'interno degli showroom Finblok 
è possibile toccare con mano la 
qualità certificata dei prodotti in 
legno alluminio e richiedere 
finiture personalizzate per dare 
risalto a qualsiasi progetto di nuova 
costruzione o ristrutturazione.

Siamo presenti a:
Sedico (BL) I Latisana, loc. Lignano 
(UD) I Ferrara
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L'essenzialità e l'eleganza dei 

serramenti Anniversary 

definiscono ed esaltano i profili 

architettonici di case singole e 

villette a schiera, condomini, 

uffici e attività commerciali 

ubicati sia in contesti residenziali 

che in aree immerse nel verde.
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2 . 1
I L  S E R R A M E N T O

I L  S E R R A M E N T O

Il serramento modello FK_50 ANNIVERSARY ha una struttura in legno di larice bilama con 
giunzioni a 45°, spine e colla ad alta tenuta e un rivestimento esterno in alluminio complanare 
fissato con clips. Sezione del telaio fisso 102 x 100 mm e sezione dell’anta 102 x 73 mm. 

Il serramento viene eseguito a tre battute, con tre guarnizioni in TPE, EPDM o schiuma di 
poliuretano Q-LON: due sul telaio per la tenuta all’acqua e una sull’anta per la tenuta acustica. Il 
tutto è corredato da doppia vetrocamera di sicurezza a basso emissivo, le cui intercapedini sono 
con gas Argon e i valori di Ug variabili da 0,50 a 0,70 W/m2k.

Trattamento superficiale eseguito con impregnante fungicida ed antitarlo e completato con la 
stesura di tre mani di vernice all’acqua. 

Ferramenta di chiusura con sistema in aria 12 (di portata variabile da 80 kg a 130 kg, in base al 
numero di ante) con meccanismo ad anta o anta/ribalta. Sulla seconda anta viene montato di serie 
il dispositivo asta a leva.

Serramento dotato di cerniere a scomparsa e braccio limitatore d’apertura. Su richiesta, possono 
essere utilizzate cerniere a vista con copricerniere.



N O D I

NODO INFERIORE
portafinestra

NODO SUPERIORE
finestra-portafinestra

NODO INFERIORE
finestra

NODO CENTRALE 2 ANTE
finestra-portafinestra

NODO LATERALE
finestra-portafinestra



Per un serramento, 
non c’è combinazione 
migliore di eleganza e 
sicurezza.
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Trasmittanza termica Finestra 2 ante, dimensioni 1300mm x 1380mm, superficie 1,79 m²

Descrizione vetrocamera Ug (W/m²K) Uw(W/m²K) Uf(W/m²K)
4 - 18g - 4 - 16g - 33.1be mm 48 0,8 1,03 1,13

4be - 18g - 4 - 16g - 33.1be mm 48 0,5 0,86 1,13

Trasmittanza termica Portafinestra 2 ante, dimensioni 1300mm x 2380mm, superficie 3,09 m²

Descrizione vetrocamera Ug (W/m²K) Uw(W/m²K) Uf(W/m²K)
33.1 - 16g - 4 - 16g - 33.1be mm 48 0,8 1,00 1,21

33.1be - 16g - 4 - 16g - 33.1be mm 48 0,5 0,82 1,21

ISOLAMENTO ACUSTICO

Descrizione vetrocamera Rw(db) Rw(db) con PVB acustico
4be - 18g - 4 - 16g - 33.1be mm 48 36 37

33.1be - 16g - 4 - 16g - 33.1be mm 48 39 42

RIFERIMENTO NORMA UNI EN 12207:2000 UNI EN 12208:2000 UNI EN 12210:2000

CLASSE 4 E 900 C5

PERMEABILITÀ
ALL'ARIA

TENUTA
ALL'ACQUA

RESISTENZA AL CARICO
DEL VENTO
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Interamente personalizzabili nelle 
finiture, i serramenti Anniversary 
lasciano ampia libertà di scelta 
progettuale e d’arredo.



Gli alzanti Anniversary danno 
continuità agli spazi interni ed 
esterni, unendo la creatività 
progettuale e d’arredo con la 
sicurezza e il comfort degli 
ambienti interni.
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2 . 2
G L I  A L Z A N T I

G L I  A L Z A N T I

Il serramento alzante scorrevole della linea FK_50 ANNIVERSARY ha una struttura in legno di 
larice bilama con giunzioni a 45°,spine e colla ad alta tenuta e un rivestimento esterno in alluminio 
complanare fissato con clips. Ha sezione del telaio fisso 40 x 208 mm e sezione dell’anta 83 x 107 
mm.

Nella parte inferiore presenta soglia in vetroresina a taglio termico da 24 x 212 mm, il tutto corre-
dato da doppia vetrocamera di sicurezza a basso emissivo. Le intercapedini sono con gas Argon e 
i valori di Ug variabili da 0,50 a 0,70 W/m2k.

Trattamento superficiale eseguito con impregnante fungicida ed antitarlo e completato con la 
stesura di tre mani di vernice ad acqua. Ferramenta di chiusura con bloccaggio a perni mediante la 
rotazione del maniglione.

Guarnizione termoacustica con posa a filo continuo su anta per garantire sia la tenuta agli agenti 
atmosferici che l’isolamento acustico.

Fornito di serie con tre coprifili interni di sezione 72 x 16 mm, complanari, in legno e della stessa 
finitura del serramento.



N O D I

NODO CENTRALE
alzante

NODO INFERIORE
alzante

NODO LATERALE
alzante

NODO SUPERIORE
alzante
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Gli alzanti Anniversary collegano con 
facilità gli spazi interni ed esterni, 
offrendo una suggestiva prospettiva di 

luce e benessere.



Trasmittanza termica Alzante 2 ante di cui 1 scorrevole,
dimensioni 2500mm x 2200mm, superficie 5,50 m²

Descrizione vetrocamera Ug (W/m²K) Uw(W/m²K)

33.1 - 16g - 4 - 16g - 33.1be mm 48 0,8 1,10

33.1be - 16g - 4 - 16g - 33.1be mm 48 0,5 0,9

RIFERIMENTO NORMA UNI EN 12207:2000 UNI EN 12208:2000 UNI EN 12210:2000

CLASSE 4 9:00 AM C1

PERMEABILITÀ
ALL'ARIA

TENUTA
ALL'ACQUA

RESISTENZA AL CARICO
DEL VENTO
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La finestra a bilico Finblok 
è una soluzione pratica e 
maneggevole nel garantire 
luminosità e perfetta 
ventilazione degli ambienti 
interni.
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2 . 3
I L  B I L I C O

I L  B I L I C O

IIl serramento a bilico della linea FK_50 ANNIVERSARY ha una struttura in legno di larice bilama 
con giunzioni a 45°, spine e colla ad alta tenuta e un rivestimento esterno in alluminio complanare 
fissato con clips. Sezione del telaio fisso 88 x 68 mm e sezione dell’anta 88 x 80 mm.

Il serramento viene eseguito a due battute, con tre guarnizioni in TPE, EPDM o schiuma di 
poliuretano Q-LON: due sul telaio per la tenuta all’acqua e una sull’anta per la tenuta acustica. Il 
tutto corredato da doppia vetrocamera di sicurezza a basso emissivo: le intercapedini sono con 
gas Argon e i valori di Ug variabili da 0,50 a 0,70 W/m2k.

Trattamento superficiale eseguito con impregnante fungicida ed antitarlo e completato con la 
stesura di tre mani di vernice all’acqua. 

Ferramenta di chiusura con sistema di cerniere a bilico orizzontale che permette due tipologie di 
apertura: la modalità di areazione parziale con fulcro centrale all’altezza oppure l’apertura totale 
dell’anta per ribaltare completamente la stessa e favorire la pulizia totale del serramento.

Fornito di serie con tre coprifili interni di sezione 72x16 mm, complanari, in legno e della stessa 
finitura del serramento.
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NODO SUPERIORE
bilico

NODO INFERIORE
bilico

NODO LATERALE
bilico

N O D I





Elegante nell’impatto visivo delle 
facciate esterne, pratico e sicuro 
nell’utilizzo dall’interno, il bilico è la 
scelta più intelligente per risparmiare 
spaio e favorire il ricambio dell’aria.





Forniti e installati “chiavi 
in mano”, gli scuri 
Anniversary sanno come 
definire e rendere sicuri i 
profili architettonici di 
abitazioni moderne, ville 
d'epoca, uffici e centri 
commerciali situati sia in 
contesti urbani che in 
aree verdi.
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2 . 4
G L I  S C U R I

G L I  S C U R I

Lo scuro S6 della linea Anniversary è un prodotto realizzato in compensato marino di okumè a due 
spessori (35 o 40 mm).

Questo tipo di scuro può essere fugato o pantografato in diversi modi per adattarsi alle persona-
lizzazioni richieste dal cliente.

Il prodotto è trattato con tre mani di vernice ad acqua, una di impregnante isolante e due di lacca-
tura a scelta. Il tutto viene completato con la sua ferramenta di sostegno a bandella, spagnoletta, 
interni con blocco sicura e ferma scuri.

Tutti gli scuri Finblok possono essere montati a muro o monoblocco su imbotte con le più svariate 
modalità di apertura.

S 6
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Lo scuro S8 della linea Anniversary è un prodotto realizzato con pannelli multistrato di abete o 
larice di spessore 40 mm, fugati internamente ed esternamente (su richiesta per eventuali 
personalizzazioni).

Prodotto estremamente stabile, adatto per grandi dimensioni e trattato con tre mani di vernice ad 
acqua, una di impregnante e due a finire. Il tutto viene completato con la sua ferramenta di 
sostegno a bandella, spagnoletta, interni con blocco a sicura e ferma scuri. 

Tutti gli scuri Finblok possono essere montati a muro o monoblocco su imbotte con le più svariate 
modalità di apertura.

S 8



Finblok coordina tecnici ed esperte 
manovalanze, dalla progettazione alla 
produzione e al montaggio dei 
serramenti disponibili chiavi in mano.



CLEVERLE
Il perno fungiforme autoregolante
compensa in modo ottimale l'aria in
battuta da F,G a BG mm in
combinazione con scontri standard:
per un'installazione e una
manutenzione semplificata.

COLLEGAMENTO A CLIP
Il collegamento "a clip" della
cremonese e del frontale del
sostegno con la chiusura avviene
in modo semplice e pratico grazie
alla funzione a scatto.

AGGANCIO LINEARE
AUTOMATIZZATO
Assemblaggio vantaggioso
delle finestre: l'aggancio
lineare facilita la lavorazione
sulla macchina.

TAGLIO DRITTO
Taglio a misura della
cremonese e delle chiusure,
senza stampi speciali: ideale
anche per l'eventuale taglio
successivo in cantiere.
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A C C E S S O R I0 3
3 . 1
F E R R A M E N T A  
E  C E R N I E R A



CREMONESE
ANTA-RIBALTA COSTANTE
Ottimale per collegamenti
modulari: la cremonese
antaribalta costante può
essere tagliata a misura di
BCD mm.

ANTIFALSAMANOVRA
L'antifalsamanovra solleva
delicatamente l'anta nella
posizione di chiusura,
garantendo praticità d'uso e
manovre senza errori.

CERNIERA A
SCOMPARSA

TRATTAMENTO DI SUPERFICIE
STANDARD FERGUARD*SILBER

Per un aspetto di alta qualità a lungo
termine: l'efficace protezione contro
la corrosione di ferGUard*silber è
stata dimostrata nel corso di test in
nebbia salina.

FACEGUARD: IL TRATTAMENTO
SUPERFICIALE CHE SODDISFA I
REQUISITI PIÙ ELEVATI

Il trattamento superficiale per la
protezione in atmosfere aggressive,
come ad esempio in prossimità delle
coste. Soddisfa i requisiti del test in
nebbia salina fino a 1500 ore.
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F E R R A M E N T A  E  C E R N I E R A
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F I N I T U R E  

3 . 2
F I N I T U R E

ROVERE
NATURALE

ROVERE
NOCE

ROVERE
SBIANCATO

LARICE
NATURALE

LARICE
DOUGLAS

LARICE
SBIANCATO

RAL
9010

ROVERE LACCATO
RAL 9010 

PORO APERTO

F I N I T U R E  I N T E R N E



F I N I T U R E  E S T E R N E

CASTAGNO DOUGLAS ANTRACITE

RAL 9010 QUERCIA 
CHIARA

M A N I G L I A
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Martel l ina GHIDINI 
in al luminio.



C O N T A T T I

FINBLOK S.R.L.

Via Belluno, 10 I 32036 Sedico (BL)

T. 0437 83641

Email info@finblok.com

www.finblok.com
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Seguici su 
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WWW.FINBLOK.COM


