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U N T E R N E H M E N0 1
1 . 1
S E I T  6 O  J A H R E N  A V A N T G A R D E  
I N  S A C H E N  H O L Z  

Im Jahr 1963 begann Giovanni Varotto in einer verlassenen Hütte an den Abhängen der 

Dolomiten als Tischler zu arbeiten und rundete dank seines Talents für die Schreinerkunst 

seine Einnahmen aus der Landwirtschaft auf.

So entstanden Türen, Fenster und Balkone als Ergebnis des ständigen Zusammenspiels von 

Erfahrung und Fertigungsweise, weil, wie er gerne betonte, „die Technik die Grundlage des 

Produkts ist”.

Es versteht sich von selbst, dass „maßgerecht‟ gearbeitet wurde, wie auch die 

Handwerkskunst jeden Tag gewährleistete, dass die Produkte aus Holz mit Sorgfalt und 

Fachkenntnis geschaffen wurden.

Wenige Jahrzehnte später hatte sich die Schreinerei bei Belluno etabliert, sodass ein gut 

ausgestattetes Werk und neue Fachkräfte erforderlich wurden: Das nächste Kapitel der 

Unternehmensgeschichte der Familie Varotto handelte von der Einweihung des 

Firmensitzes in Sedico und der Gründung von Finblok.

2022, fast sechzig Jahre später, besann sich das Unternehmen auf seine Wurzeln und bot 

die Linie Natura an, das heißt Fenster und Türen aus purem Holz.

Die fortschrittliche Technik von Natura verliert die Tradition nicht aus den Augen, ohne 

dabei auf die Innovation zu verzichten, und steht für Fenster und Türen, die den Geist 

zukünftiger Generationen in Bezug auf Design, Komfort und Nachhaltigkeit am besten 

interpretieren.
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1 . 2
DAS HOLZ:
EINE FRAGE 
DER ETHIK UND 
VERANTWORTUNG

Schon immer verwendet Finblok 

ausschließlich Holz mit zertifizierter 

Herkunft, um die natürliche Regeneration 

der Bäume zu unterstützen und für die 

Endprodukte höchste Qualitätsstandards 

zu gewährleisten.

Außerdem wurde vor einigen Jahren ein 

nachhaltiges Verarbeitungsverfahren

eingeführt, das sich auf die Reduzierung 

der Abfälle und deren Verwertung als 

Energiequelle stützt.

Die Fenster und Türen der Linie Natura 

von Finblok setzen die Vision von 

Verantwortung und Recyclingbei der 

Nutzung von Rohstoffen in die Praxis um.
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1 . 3
F E N S T E R  U N D  T Ü R E N  F Ü R  
Z U K Ü N F T I G E  G E N E R A T I O N E N

MATERIAL: 100 % HOLZ
Während die Materialien der herkömmlichen Fenster und Türen mit 
Aluminium oder PVC kombiniert sind, ist das Holz das einzige Material, 
das für die Herstellung der Linie Natura verwendet wird.

ANPASSUNG AN JEDEN BAUSTIL
Das verwendete Material und das gewählte Design der Linie Natura 
harmonieren mit klassischen Profilen ebenso wie mit modernen Linien.

SICHERHEIT UND KOMFORT DER INNENBEREICHE
Die Struktur mit Isolierverglasung und der fachgerechte Einbau 
garantieren Schutz vor Einbruch und Lärmbelästigung und ermöglichen 
gleichzeitig eine gute Belüftung der Räume.

INDIVIDUELL GESTALTETE OBERFLÄCHEN UND ZUBEHÖR
Alle Fenster und Türen können ganz nach Geschmack und bevorzugtem 
Stil gestaltet werden und tragen dazu bei, die Fassaden wie auch das 
Interieur Design aufzuwerten. 

KEINE LANDSCHAFTLICHEN BESCHRÄNKUNGEN
Natura setzt in der Altstadt, in urbanen oder ländlichen Umgebungen, 
bei Projekten zur Restaurierung und Erhaltung von alten oder neuen 
Gebäuden ein Zeichen für den einzigartigen und anspruchsvollen Stil.

GARANTIERTE HALTBARKEIT
Das für das Produktionsverfahren ausgewählte und verwendete Holz 
wird behandelt, um langfristig maximale Haltbarkeit und minimalen 
Wartungsaufwand zu gewährleisten.
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N A T U R A0 2

Dank seiner hochwertigen Eigenschaften 

und seiner hervorragenden Wärme- und 

Schalldämmung ist Holz seit jeher das 

Material, das in Innenbereichen Eleganz und 

Wohnkomfort verkörpert.

Mit der Linie Natura würdigt Finblok auch die 

Fähigkeit dieses Materials, sich in der Natur 

zu regenerieren.

Für die Regeneration des Erdöls, aus dem das 

PVC hergestellt wird, sind hingegen mehrere 

Millionen menschlicher Generationen 

erforderlich. Das Gleiche gilt auch für viele 

Mineralien, die in der Tür- und 

Fensterindustrie verwendet werden.

Im Laufe eines Menschenlebens wachsen 

mindestens drei Baumgenerationen, die 

nicht nur eine große Menge an wertvollem 

und wiederverwendbarem Rohstoff liefern, 

sondern auch der Gesundheit des gesamten 

Planeten dienen.

ERDÖL UND ANDERE MATERIALIEN KÖNNEN SICH 
NICHT NACHHALTIG ERNEUERN.

HOLZ DAGEGEN REGENERIERT SICH AUF NATÜRLICHE WEISE, 
IST NACHHALTIG UND GESUND FÜR UNSEREN PLANETEN.

Z U M  W O H L F Ü H L E N  
U N D  M E H R  . . .
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Von der Auswahl der Rohstoffe, der 
Bearbeitung mit zertifizierten 
Lacken bis zum Einbau der Fenster 
und Türen bietet Finblok einen 
„schlüsselfertigen” Service, der 
höchste Qualität und absolute 
Konformität des Produkts 
garantiert.
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2 . 1
F E N S T E R  U N D  T Ü R

F E N S T E R  U N D  T Ü R

Das Modell FL_90 NATURA hat eine Struktur aus zweilagigem Lärchenholz mit 
45°-Verbindungen, Dübeln und hochfester Leimung; der Querschnitt des feststehenden Rahmens 
ist 90 x 70 mm und der des Flügels 97 x 73 mm.

Das Fenster/ die Tür hat drei Anschläge mit drei Dichtungen aus PVC: zwei am Rahmen für die 
Wasserdichtigkeit und eine am Flügel für die Schalldämmung. Das Modell verfügt außerdem über 
eine doppelte Sicherheits-Isolierverglasung mit niedrigem Emissionsgrad, deren Zwischenräume 
mit Argongas gefüllt sind, wobei die Ug-Werte zwischen 0,50 und 0,70 W/m²K variieren.

Die Oberflächen werden zunächst mit einem fungiziden und gegen Holzwürmer wirksamen 
Imprägniermittel und anschließend mit drei Schichten Lack auf Wasserbasis behandelt. Die 
Verschlussbeschläge sind mit einem Luftsystem 12 ‒ variable Tragkraft von 80 bis 130 kg, 
abhängig von der Anzahl der Flügel ‒ und einem Dreh- oder Dreh-Kipp-Mechanismus 
ausgestattet. Auf dem zweiten Flügel ist serienmäßig eine Hebelstange montiert.

Die Türen und Fenster haben versenkte Scharniere und Öffnungsbegrenzer. Auf Wunsch können 
auch sichtbare Scharniere mit Abdeckkappen verwendet werden. Die Tropfleiste aus Aluminium 
kann mit Holz verkleidet werden.

Sie werden serienmäßig mit vierflächenbündigen Innenabdeckungen ‒ Querschnitt 72 x 16 mm ‒ 
aus Holz in der gleichen Ausführung wie das Fenster/die Tür geliefert.



A N S C H L U S S D E T A I L S

UNTERER ANSCHLUSS
Fenstertür 

UNTERER ANSCHLUSS 
Fenster

MITTLERER ANSCHLUSS
2-FLÜGELIG

Fenster - Fenstertür

SEITLICHER ANSCHLUSS
Fenster - Fenstertür

OBERER ANSCHLUSS
Fenster - Fenstertür



Wärmedurchgangskoeffizient FL_90 Fenster 2-flügelig, Maße 1300 mm x 1380 mm, Oberfläche 1,79 m²

Beschreibung Isolierverglasung Ug (W/m²K) Uw(W/m²K) Uf(W/m²K)

4 - 18g - 4 - 16g - 33.1be mm 48 WE 0,8 1,04 1,01

4be - 18g - 4 - 16g - 33.1be mm 48 WE 0,5 0,84 1,01

Wärmedurchgangskoeffizient Fenstertür 2 Flügel, Maße 1300 mm x 2380 mm, Oberfläche 3,09 m²

Beschreibung Isolierverglasung Ug (W/m²K) Uw(W/m²K) Uf(W/m²K)

33.1 - 16g - 4 - 16g - 33.1be mm 48 WE 0,9 1,08 1,03

33.1be - 16g - 4 - 16g - 33.1be mm 48 WE 0,5 0,82 1,03

SCHALLDÄMMUNG

Rw(db) Rw(dB) mit akustischem PVB 

4be - 18g - 4 - 16g - 33.1be mm 48 36 37

33.1be - 16g - 4 - 16g - 33.1be mm 48 39 42

NORM-REFERENZ UNI EN 12207:2000 UNI EN 12208:2000 UNI EN 12210:2000

KLASSE 4 9A C3

LUFTDURCHLÄSSIGKEIT WASSERDICHTIGKEIT WINDLASTWIDERSTAND
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Beschreibung Isolierverglasung
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2 . 2
H E B E S C H I E B E S Y S T E M E

H E B E S C H I E B E S Y S T E M E

Das Hebeschiebemodell der Linie FL_90 NATURA hat eine Struktur aus zweilagigem Lärchenholz
mit 45°-Verbindungen, Dübeln und hochfester Leimung.

Der feststehende Rahmen hat einen Querschnitt von 40 x 212 mm, der Flügel von 83 x 107 mm. 
Im unteren Teil befindet sich eine Schwelle aus glasfaserverstärktem Kunststoff mit thermischer 
Trennung in den Maßen 25 x 212 mm, ausgestattet mit einer zweifachen 
Sicherheits-Isolierverglasung. Die Zwischenräume sind mit Argongas gefüllt, und die Ug-Werte 
variieren zwischen 0,50 und 0,70 W/m²K.

Die Oberflächenbehandlung erfolgt mit einem fungiziden und holzwurmabwehrenden 
Imprägniermittel und wird mit drei Schichten Lack auf Wasserbasis abgeschlossen. 

Die Verschlussbeschläge verfügen über eine Verriegelung mit Bolzen, die durch Drehung des 
Griffs betätigt wird.

Die thermo-akustische Dichtung ist durchgehend am Flügel angebracht, um sowohl 
Witterungsbeständigkeit als auch Schalldämmung zu gewährleisten. Das Modell wird serienmäßig 
mit drei flächenbündigen Innenabdeckungen ‒ Querschnitt 72 x 16 mm ‒ aus Holz in der gleichen 
Ausführung wie das Fenster/die Tür geliefert.
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A N S C H L U S S D E T A I L S

HEBESCHIEBESYSTEM
OBERER ANSCHLUSS
Fenster - Fenstertür

HEBESCHIEBESYSTEM 
SEITLICHER ANSCHLUSS

Fenster - Fenstertür

HEBESCHIEBESYSTEM
UNTERER ANSCHLUSS

Fenster

HEBESCHIEBESYSTEM
MITTLERER ANSCHLUSS 

2-FLÜGELIG
Fenster - Fenstertür





Dank der verfügbaren Farb- und 
Holzvarianten bieten die Fensterläden 
der Linie Natura vielfältige Optionen 
zur Aufwertung von Gebäuden und 
passen sich sowohl dem modernen 
urbanen Kontext als auch dem 
ländlichen Umfeld mühelos an.
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2 . 3
D I E  F E N S T E R L Ä D E N

D I E  F E N S T E R L Ä D E N

Der Fensterladen S6 ist ein Produkt aus Marine-Sperrholz Okoumé in zwei Stärken (35 oder 40 
mm). Dieser Fensterladentyp kann entsprechend den Kundenwünschen auf verschiedene Weise 
gefugt oder gefräst werden.

Das Produkt wird mit drei Schichten wasserbasiertem Lack behandelt: eine Schicht 
Isoliergrundierung und zwei Schichten Lackierung nach Wahl. Schließlich wird alles mit 
Band-Haltebeschlägen, Stangenschloss, innenliegendem Sicherungsriegel und Ladenfeststeller 
ergänzt.  

Alle Fensterläden von Finblok können wandbündig oder als Monoblock auf Laibung montiert 
werden und erlauben die unterschiedlichsten Öffnungsarten.

S 6
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Der Fensterladen S8 ist ein Produkt aus Mehrschichtplatten in Fichte oder Lärche mit einer Stärke 
von 40 mm, die innen und außen gefugt sind. Auf Wunsch des Kunden sind auch individuelle 
Gestaltungen möglich.

Das Produkt ist äußerst stabil, auch für große Abmessungen geeignet und wird mit drei Schichten 
wasserbasiertem Lack ‒ einer Imprägnierung und zwei Deckschichten ‒ behandelt.

Ergänzt wird alles mit Band-Haltebeschlägen, Stangenschloss, innenliegendem Sicherungsriegel 
und Ladenfeststeller.   

Alle Klappläden von Finblok können wandbündig oder als Monoblock auf Laibung montiert 
werden und ermöglichen die unterschiedlichsten Öffnungsarten.

S 8





CLEVERLE
Der selbstregulierende pilzförmige 
Bolzen kompensiert in Kombination 
mit den Standard-Schließblechen 
die Falzluft in den Bereichen F, G bis 
BG optimal und sorgt damit für eine 
vereinfachte Montage und Wartung.

CLIP-VERBINDUNG
Die „Clip”-Verbindung von Griffstange
und Frontplatte der Schließmechanik 
mit dem Verschluss erfolgt dank der 
Schnappfunktion auf einfache und 
praktische Weise.

LINEARE AUTOMATIKVERRIEGELUNG
Vorteilhafte Montage der Fenster: 
Die lineare Verriegelung erleichtert die 
Bearbeitung auf der Maschine.

GERADER ZUSCHNITT
Maßgenauer Zuschnitt der Griffstange 
und Schließteile ohne spezielle 
Stanzwerkzeuge: ideal auch für 
eventuelle Nachbearbeitungen 
auf der Baustelle.

Z U B E H Ö R0 3
3 . 1
B E S C H L Ä G E  
U N D  S C H A R N I E R
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GRIFFSTANGE
DREH-KIPP-STANGE MIT 
KONSTANTEM MASS
Optimal für modulare Verbindungen: 
Die konstante Dreh-Kipp-Stange 
kann maßgenau auf BCD mm 
zugeschnitten werden.

FEHLBEDIENUNGSSPERRE
Die Fehlbedienungssperre hebt den 
Flügel sanft in die Schließposition 
und gewährleistet eine praktische 
und fehlerfreie Handhabung.

VERSENKTES 
SCHARNIER

STANDARDBEHANDLUNG DER 
OBERFLÄCHEN MIT FERGUARD*SILBER

Der wirksame Korrosionsschutz von 
ferGUard*silber für ein langfristig 
hochwertiges Erscheinungsbild wurde in 
Salzsprühnebel-Tests nachgewiesen.

FACEGUARD: 
EINE OBERFLÄCHENBEHANDLUNG, 
DIE HÖCHSTEN ANFORDERUNGEN 
GERECHT WIRD
Die Oberflächenbehandlung bietet Schutz in 
korrosiven Umgebungen, beispielsweise in 
Meeresnähe, und erfüllt die Anforderungen des 
Salzsprühnebel-Tests für bis zu 1500 Stunden.
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B E S C H L Ä G E  U N D  S C H A R N I E R  



F O B E R F L Ä C H E N  3 . 2
O B E R F L Ä C H E N

A U S S E N F I N I S H

GABUN-MAHAGONI 
Dieses leichte, mittelharte und wenig kompakte Holz kommt aus Westafrika, vor allem aus 
Gabun, Kamerun und dem Kongo und zeigt lachsrosa Farbtöne mit kaum erkennbaren 
Wachstumsringen.

EICHE
Diese Baumart ist in Mittel- und Westeuropa weit verbreitet. Ihr gelblich-braunes Holz zeigt 
eine eher grobe Struktur und einen meist geraden, stellenweise lebhaften Faserverlauf. Der 
Kern zeichnet sich durch außergewöhnliche Widerstandskraft aus – selbst bei extremen 
Wetterbedingungen und starker Beanspruchung.
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DOUGLAS HONIG NATUR NUSSBAUM RAL

LÄRCHE
Die Lärche ist in den Gebirgsregionen Mitteleuropas beheimatet. Ihr rötlich-braunes Holz 
besticht durch seine feine Struktur und einen überwiegend geraden Faserverlauf. Dank 
seines natürlichen Harzgehalts ist es besonders dauerhaft.

DOUGLAS HONIG NATUR NUSSBAUM

DOUGLAS HONIG NATUR NUSSBAUM



I N N E N F I N I S H

G R I F F
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EICHE
NATUR

EICHE
DOUGLAS

EICHE
GEBLEICHT

LÄRCHE
NATUR

LÄRCHE
DOUGLAS

LÄRCHE
GEBLEICHT

RAL9010
EICHE

LACKIERT

RAL 9010
OFFENPORIG

Drehgriff GHIDINI 
aus Aluminium.



NATURA

Fenster und Türen aus purem Holz, so schön 

wie der Blick auf die Dolomiten
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Besuchen Sie unseren Ausstellungsraum 
und lassen Sie sich von der Linie 
NATURA der Firma FINBLOK begeistern.

S H O W R O O M

DAS WERK

In dem alteingesessenen Betrieb mit einer Fläche von 10.000 qm in Sedico (BL) 

sind 20 Mitarbeiter und ebenso viele externe Fachkräfte beschäftigt, die von der 

Planung bis hin zum Einbau der Produkte auf alle Arbeitsschritte spezialisiert sind.

VERTRIEBSNETZ

Dank des Vertriebsnetzes, das den gesamten Nordosten Italiens abdeckt und 

einen schnellen Kundendienst gewährleistet, gilt Finblok auf dem Markt als

Musterbeispiel für ein Unternehmen, das Tradition mit Innovation verbindet.

FORSCHUNG UND ENTWICKLUNG

Die im Produktionszyklus erzielten Einsparungen in Bezug auf Material und 

Energie werden in die technische Entwicklung, die Qualität des Endprodukts und 

die Erforschung neuer Technologien investiert.

VERARBEITUNG

Die einzelnen Elemente werden aus dem Rohmaterial zusammengesetzt, um 

sowohl den Materialabfall als auch den Energieverbrauch der Maschinen so gering 

wie möglich zu halten.

S E D I C O ( B L ) L I G N A N O ( U D ) F E R R A R A ( F E )



K O N T A K T E

FINBLOK S.R.L.

Via Belluno, 10 I 32036 Sedico (BL)

T. +39 0437 83641

Email info@finblok.com

www.finblok.com
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Folgen Sie uns in den sozialen Medien
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WWW.FINBLOK.COM


